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Riemenscheibenentkoppler (RSE)

Beschreibung
•	Riemenscheibe	mit	integrierter	Entkopplungseinheit	 
(Bogenfederprinzip)	

•	 Entkoppler	verfügt	zusätzlich	über	einen	 
Torsionsschwingungsdämpfer

Funktionelle Vorteile
•	Reduzierung	der	Resonanzen,	Ungleichförmichkeiten	
und	dynamischen	Kräfte	im	Riementrieb

•	Durch	Absenkung	der	Riemenvorspannung	ist	eine	 
deutliche	Reduzierung	der	Reibleitunsverluste	und	
damit	des	Verbrauchs	und	der	CO2-Emission	möglich

Produktvorteile
•	Entkoppler	eignet	sich	für	konventionelle	wie	auch	für	
Riemen-Start-Stopp	Systeme	und	unterstützt	dabei	
eBoost	und	Rekuperationsfunktionen

•	 Robuste	Lösung,	die	für >	1.000.000	Starts	ausgelegt	ist

Vorteile 12 V vs. 48 V
•	Einsatz	bei	12	V	und	48	V	Systemen	möglich	und	
sinnvoll

•	 Bei	48	V	Systemen	sind	deutlich	höhere	Anforderungen	 
bezüglich	Kräfte	und	Startverhalten	abzudecken	

Integration/Einbau
•	Keine	zusätzlichen	Anforderungen	für	den	OEM
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Entkoppler eliminiert 
Resonanzen und Ungleich-
förmigkeiten

Bogenfedern sind  
ausgelegt für  
> 1.000.000  
Starts

RSE wird  
direkt auf der  
Kurbelwelle  
verschraubt

Torsions- 
schwingungs- 
dämpfer (TSD)


