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EFFICIENT FUTURE MOBILITY

»Mini“-Hybridisierung 48V - Einstieg in die Elektrifizierung

Beschreibung
e Elektrisches Antriebsmodul, koaxial zum Antriebs-
. : a . i strang
B W s k- e 48V-Elektromotor, luftgekiihlt, Spitzenleistung 12 kW
3 ¥ "?0% e Elektro-hydraulisch betitigte Nasskupplung
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Funktionelle Vorteile

e Bereitstellen von elektrischer Antriebsleistung nahe
der Achse zum rein elektrischen Anfahren

e Fahrmandover: E-Creeping, E-Sailing, Stop-and-Go,
Wenden, Einparken, Boosten, Rekuperation

Produktnutzen

2900 1oGang * Achsmomente bis 1000 Nm fiir elektrisches Kriechen
® 48V-Minihybrid, basierend auf elektrischen (Grof-
serien-)Komponenten von Riemen-Startergeneratoren
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e Preiswerte Minihybridisierung mit hohem Zusatznutzen
® Bis zu 15% Reduzierung der CO,-Emissionen (zwei-

gdngig)
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Geschwindigkeit [km/h] e Kompaktes koaxiales Design: E-Motor, Getriebe und
1.-6.Gang 1. und 2. Gang E-Achse Fahrwiderstand NEDC-Betriebspunkte Kupplung integriert
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