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EFFICIENT FUTURE MOBILITY
Thermomanagement-Modul

Beschreibung
e Kiihlmittel-Routing-Einheit fiir bedarfsgerechten Tempe-
raturbetrieb der angeschlossenen Systemkomponenten
8 e Prdzise Regelung von Volumenstromen iiber elektro-
. .’ T mechanisch angetriebene, Lagesensor geregelte Dreh-
& schiebereinheit

Funktionelle Vorteile

e Ausfallsichere Regelung mehrerer Anschliisse

e Signifikante Verkiirzung der Warmlaufphase durch
Zuriickhalten thermischer Massen im Kiihlsystem

e Prazise, effizienzsteigernde Temperaturregelung von

Vergleich der Motortemperatur im NEFZ Zylinderkopf, Zylinderblock, Motorél, Getriebedl, Innen-
Temperaturverlauf [C°] raumheizung etc.
120 — it Thi lomm) I 200 . .
R e S [ e Auch fiir die Temperaturregelung von Generatoren,

Hybridmodulen und Batterien geeignet

Produktnutzen
e Reduzierter Druckverlust
e Integration mehrerer Schaltfunktionen in einem Modul
e Geringer Integrationsaufwand dank kompaktem und
hoch integrierbarem Design
| AR " Neuer Europaischer | e Schnelleres Aufwarmen des Motors fiihrt zu einer
ARTRITRVARTTATRTINEY B gesteigerten Verfiigharkeit des Start-Stopp-Systems
e Verbesserte CO,-Effizienz, weniger Emissionen und ver-
besserter Insassenkomfort dank kiirzerer Warmlaufphase
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