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Radlager – Twin Tandem mit Stirnverzahnung

Beschreibung
•	Anstelle	eines	zweireihigen	Kegelrollenlagers	ist	
ein	vierreihiges	Schrägkugellager	konstruiert

•	Punktkontakte	der	Kugeln	anstelle	der	Linien
kontakte	von	Kegelrollen	reduzieren	die	Reibung

•	Wegfall	der	Bordreibung	von	Kegelrollenlagern	
reduziert	die	Reibung

•	Integrierte	Stirnverzahnung

Vorteile
•	10	%	weniger	Gewicht	durch	Stirnverzahnung	
•	50	%	mehr	Drehmomentübertragung	durch	Stirn-
verzahnung	im	Vergleich	zur	Radialverzahnung

•	Wirtschaftliche	Montage	durch	Stirnverzahnung
•	50	%	weniger	Reibung	im	Vergleich	zu	Kegelrollen 
lagerausführung	

•	Weniger	Kraftstoffverbrauch	 CO2Reduzierung	
•	10	%	mehr	Steifigkeit	
•	Optimierte	Lebensdauer	durch	Reduzierung	von	
Reibverschleiß	im	Vergleich	zur	Kegelrollenlager
ausführung
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Radlager	Twin	Tandem Kegelrollenlager
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