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Getriebeaktor mit Active-Interlock

Beschreibung
•	Getriebeaktor	mit	Active-Interlock,	d.	h.	maximal	ein 
eingelegter	Gang	pro	Teilgetriebe	durch	Auslegefin- 
ger	und	mechanische	Konturen	der	Schaltschienen

Funktionelle Vorteile
•	Vorwahl	und	Bereitschaftsstellung	bei	eingelegtem 
Gang	möglich

•	Präzise	Gangwahl	ohne	zusätzliche	Sensoren
•	Zwei	bürstenlose	E-Motoren	für	entkoppeltes	
Wählen	und	Schalten

•	Schnelles	Überspringen	von	Gängen	bei	Kickdown
•	Schalt-	und	Wählwege	werden	im	Betrieb	von	der	
Steuerung	nachjustiert

•	Unterstützt	Motor-Start-Stopp-Funktion

Produktnutzen
•	Reduzierter	Kraftstoffverbrauch
•	Reduzierung	der	CO2-Emissionen	

Integration/Einbau
•	Einsetzbar	in	nassen	und	trockenen	Doppelkupp-
lungsgetrieben

e F F i c i e n t  F U t U r e  m o b i l i t Y

Getriebeaktor

Hydrostatischer  
Kupplungsaktor

Trockene 
Doppelkupplung
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