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Vorwort

Linearlager für den Miniaturbereich fordern ein Umdenken
bei der Auslegung der Führungen. Stehen normal Kriterien wie 
Tragfähigkeit, Steifigkeit, Gebrauchsdauer im Vordergrund,
so kommt für Miniaturlagerungen noch der Faktor Größe dazu.

Zwei- und vierreihig Hier nun Standardeinheiten einfach auf kleinere Abmessungen 
„herunter zu konstruieren“, ist technisch wenig erfolgreich. Deshalb 
haben wir die vierreihige Miniatur-Kugelumlaufeinheit KUME..-C 
entwickelt.
Für Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Tragfähigkeit 
gibt es neben dieser leistungsstarken Führung auch eine zweireihige 
Einheit.
Zur Verlängerung der Wartungsintervalle gibt es die Zweireihigen-
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten auch mit einer Langzeitschmier-
einheit. Bei erhöhten Anforderungen wie Temperatur, Strahlung oder 
Dynamik sind die Zweireihigen-Miniatur-Kugelumlaufeinheiten auch 
mit Metallkopfstück erhältlich.
Angaben in früheren Katalogen und Druckschriften, die mit den 
Angaben in dieser TPI nicht übereinstimmen, sind damit ungültig.
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Schaeffler Gruppe Industrie TPI 163 3

Merkmale Tragfähigkeit Steifigkeit Publikationen

– lineares Festlager für unbegrenzte Hübe
– bestehend aus Führungsschiene und Führungswagen
– zweireihig,

Vierpunktkontakt der Wälzkörper zu den Laufbahnen
– vorgespannt
– Dichtungen an den Stirnseiten der Wagen
– befettet, mit Öl oder Fett schmierbar
– austauschbar

mittel bis hoch mittel bis hoch TPI 163

– lineares Festlager für unbegrenzte Hübe
– bestehend aus Führungsschiene und Führungswagen
– vierreihig,

Zweipunktkontakt der Wälzkörper zu den Laufbahnen
– vorgespannt
– mit Schmierstoffreservoir
– Dichtungen an den Stirnseiten
– mit Öl oder Fett schmierbar

hoch bis sehr hoch hoch bis sehr hoch TPI 163

– lineares Festlager für begrenzte Hübe
– bestehend aus Führungsschiene und Führungswagen,

ein- oder zweireihige Zylinderrollen-Flachkäfige,
Endstücke

– Zylinderrollen in O- oder X-Anordnung
– tragfähiger und steifer als Umlaufführungen
– im vergleichbaren Bauraum
– vorgespannt
– befettet, mit Öl oder Fett schmierbar

sehr hoch sehr hoch TPI 160

– lineares Festlager für begrenzte Hübe
– bestehend aus Führungsschiene,

Zylinderrollen-Flachkäfige, Endstücke
– Zylinderrollen in O- oder X-Anordnung
– tragfähiger und steifer als Umlaufführungen
– im vergleichbaren Bauraum
– Führungsabstand variabel gestaltbar
– werden vorgespannt
– mit Öl oder Fett schmierbar

sehr hoch sehr hoch TPI 162

– lineares Festlager für Hübe bis 3 m
– wartungsfrei
– bestehend aus Führungsschiene und Führungswagen

mit Gleitschicht
– gut geeignet für Leichtmetall-Konstruktionen
– verschleißarm
– unempfindlich gegenüber Schmutz
– spieleinstellbar
– beliebig austauschbar

niedrig niedrig TPI 161
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6 TPI 163 Schaeffler Gruppe Industrie

Produktübersicht Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

zweireihig
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vierreihig KUME..-C
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Merkmale Zwei- und vierreihige Miniatur-Kugelumlaufeinheiten sind 
vollkugelige, vorgespannte lineare Festlager für unbegrenzte Hübe.
Eine Einheit besteht aus mindestens einem Führungswagen
mit jeweils einer Anschlagseite und einer Führungsschiene.

Belastbarkeit Die Einheiten nehmen Kräfte aus allen Richtungen, nicht jedoch
in Bewegungsrichtung, und Momente um alle Achsen auf.
Bei den zweireihigen Einheiten stehen zwei Wälzkörperreihen
im Vierpunktkontakt zu den Laufbahnen. Die KUME..-C hat
vier Wälzkörperreihen mit Zweipunktkontakt zu den Laufbahnen,
die die Kräfte im Druckwinkel von 45° übertragen.

Rostfrei Die Kugelumlaufeinheiten sind durch die verwendeten Stähle für
die Tragkörper und Schienen rostfrei.
Für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korrosions-
beständigkeit ist die Eignung der Einheiten im Einzelfall zu prüfen!
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Zweireihige Einheiten Bei der zweireihigen Ausführung werden Führungswagen
und Führungsschiene getrennt geliefert. Im Wagen befindet sich
eine Schutz- und Montageschiene aus Kunststoff.
Die Schutz- und Montageschiene verhindert so Schäden am 
Wälzsystem.
Schiene und Wagen gibt es auch als breite Ausführung.

Mittel bis hoch belastbar Die Führungen haben eine mittlere Tragfähigkeit, die Momenten-
belastbarkeit ist mittel bis hoch.
Sie sind einsetzbar bei Beschleunigungen bis 50 m/s2 und 
Geschwindigkeiten bis 180 m/min.

Austauschbarkeit Führungsschienen und Führungswagen können nur innerhalb der 
Genauigkeits- und Austauschbarkeitsklasse (A oder B) kombiniert 
oder ersetzt werden, Bild 1.

Abdichtung Zum Schutz vor Verschmutzung des Wälzsystems haben die 
Stirnseiten der Führungswagen Dichtungen.
Um die Führungen vor Beschädigung zu schützen, sind die 
Laufbahnen ständig sauber zu halten! Reichen die serienmäßigen 
Abstreifer nicht aus, müssen zusätzliche Abdichtungen in
der Anschlusskonstruktion vorgesehen werden!

Schmierung Die Wagen sind befettet, werden aber auch unbefettet geliefert. 
Nachschmierbar sind sie durch Schmierbohrungen in den 
Kopfstücken; bei der Baugröße 15 liegen passende Schmiernippel 
der Lieferung bei.

Bild 1
Austauschbarkeitsklasse A oder B
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11 A

TKDM 12 G1/

   R
11 A

TKDM 12 G1/

    R
11 A_V0

KWEM 12 G1/

    R11 A_V0

KWEM 12 G1/

_V0A

00
01
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Vierreihige Einheiten Vierreihige Einheiten werden vormontiert geliefert, das heißt,
auf der Führungsschiene befindet sich mindestens ein Führungs-
wagen.

Sehr hoch belastbar Die Einheiten haben eine sehr hohe Tragfähigkeit, Steifigkeit und 
Momentenbelastbarkeit.
Sie eignen sich für Beschleunigungen bis 40 m/s2

und Geschwindigkeiten bis 180 m/min.

Abdichtung Spaltdichtungen an den Stirnseiten der Führungswagen schützen 
das Laufsystem vor Verschmutzung.
Um die Führungen vor Beschädigung zu schützen, sind die 
Laufbahnen ständig sauber zu halten! Reichen die serienmäßigen 
Abstreifer nicht aus, müssen zusätzliche Abdichtungen in
der Anschlusskonstruktion vorgesehen werden!

Schmierung Durch das Schmierstoffreservoir im Führungswagen sind sie für
viele Anwendungen wartungsfrei. Die Führungen sind nicht befettet, 
können aber durch Schmierbohrungen im Kopfstück der Führungs-
wagen geschmiert werden; bei der Baugröße 15 sind  Schmiernippel 
in den Kopfstücken montiert.
Die Einheiten sind konserviert, die Konservierung ist mit Ölen und 
Fetten verträglich.
Führungswagen vor der Inbetriebnahme ölen oder fetten sowie 
gegen feste und flüssige Verunreinigungen schützen!
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Führungsschienen Die Führungsschienen haben zwei Anschlagkanten.
Sie sind aus rostfreiem Stahl, gehärtet und allseitig geschliffen,
die Laufbahnen für die Wälzkörper sind feinstgeschliffen.
Zur Befestigung an der Anschlusskonstruktion haben sie 
Befestigungsbohrungen mit Senkungen für die Schraubenköpfe.
Bei den vierreihigen Einheiten werden Kunststoffkappen zum 
Verschließen der Senkungen mitgeliefert. Die Schienen werden von 
oben befestigt.

Betriebstemperatur Die Miniatur-Kugelumlaufeinheiten erlauben Betriebstemperaturen 
von –10 °C bis +100 °C.

Nachsetzzeichen Nachsetzzeichen der lieferbaren Ausführungen siehe Tabelle.

Lieferbare Ausführungen

Anwendungen Die Umlaufeinheiten eignen sich besonders für Einsätze:
■ in der Mikroelektronik und in artverwandten Branchen
■ in optischen Geräten
■ in medizintechnischen Geräten
■ in Textilmaschinen
■ die hohe Geschwindigkeiten und ein sehr gleichmäßiges 

Laufverhalten fordern
■ wenn bei mittleren bis hohen Belastungen und mittleren bis 

hohen Anforderungen an die Steifigkeit besonders wirtschaft-
liche Miniaturführungen notwendig sind.

Nachsetz-
zeichen

Beschreibung Ausführung

LD zweireihiger Führungswagen
mit Längsdichtleisten

Sonderausführung

LZM zweireihiger Führungswagen
mit Langzeitschmiereinheit

MKS zweireihiger Führungswagen
mit Metallkopfstück

PP vierreihiger Führungswagen
mit schleifenden Abstreifern

UG zweireihiger Führungswagen
ohne Befettung
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Konstruktions- und
Sicherheitshinweise

Tragfähigkeit
und Lebensdauer

Die Tragfähigkeit der einzelnen Elemente bestimmt die Größe
der Führungseinheit.
Die Tragfähigkeit wird durch die dynamischen Tragzahlen C
und statischen Tragzahlen C0 beschrieben, siehe Maßtabellen.

Nominelle Lebensdauer Die nominelle Lebensdauer wird ermittelt durch:

C N
Dynamische Tragzahl, siehe Maßtabellen
H mm
Abstand der Hub-Extremlagen
L mm
Nominelle Lebensdauer in 100 000 m
Lh h
Nominelle Lebensdauer in Betriebsstunden
nosc min–1

Anzahl der Doppelhübe je Minute
p –
Lebensdauerexponent p = 3
P N
Dynamisch äquivalente Belastung.

Tragzahlen nach DIN
und fernöstliche Tragzahlen

Für Kugelumlaufeinheiten kann die Tragzahl nach DIN in fernöstliche 
Tragzahlen und umgekehrt umgerechnet werden:

CDIN N
Dynamische Tragzahl C für 100 000 m Verschiebeweg,
Definition nach DIN 636
C50 000 N
Dynamische Tragzahl C für 50 000 m Verschiebeweg.

L
C
P

p

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

L
H n

C
Ph

osc

p

= ⋅
⋅

⋅ ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

8 33 105,

C CDIN50000 = ⋅1,26

C CDIN = ⋅0,79 50000
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Statische Tragsicherheit Die statische Tragsicherheit S0 ist die Sicherheit gegenüber 
bleibenden Verformungen im Wälzkontakt, die bezogen auf die 
Führungsgenauigkeit und Laufruhe als zulässig angesehen wird.

Statische Tragsicherheit Sie kann nach folgender Beziehung ermittelt werden:

Die statisch äquivalente Lagerbelastung ergibt sich aus der maximal 
auftretenden Last Fmax nach den Gleichungen:

C0 N
Statische Tragzahl, siehe Maßtabellen
Fmax N
Maximal auftretende Last
M Nm
Angreifendes Moment
Mmax Nm
Maximales angreifendes Moment
M0 Nm
Statisches Tragmoment der Lastrichtung;
M0x, M0y, M0z, siehe Maßtabellen
P0 N
Maximale statisch äquivalente Belastung
S0 –
Statische Tragsicherheit.

Werden hohe Anforderungen an die Laufgenauigkeit und Laufruhe 
gestellt, sollte die statische Tragsicherheit von S0 = 3 nicht 
unterschritten werden!
Bei hohen Belastungen grundsätzlich Tragfähigkeit
der Befestigungsschrauben überprüfen, siehe VDI-Richtlinie 2 230!

S
C

P0
0

0
=

S
M

M0
0=

P F0 = max

M M0 = max
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Vorspannung Die Miniatur-Kugelumlaufeinheiten gibt es in den 
Vorspannungsklassen V0 und V1, siehe Tabelle.
TKDM05 (-W)/KWEM05 (-C, -W, -WC) sind nur in der 
Vorspannungsklasse V0 verfügbar.

Vorspannungsklassen

Einfluss der Vorspannung
auf die Linearführung

Mit der Vorspannung steigen die Steifigkeit, die Momenten-
belastbarkeit und die Führungsgenauigkeit.
Die Vorspannung beeinflusst auch den Verschiebewiderstand und 
die Gebrauchsdauer der Linearführung.

Vorspannungsklasse Vorspannungseinstellung

V0 (Standard) keine bis leichte Vorspannung

V1 Vorspannung
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Bohrbilder
der Führungsschienen

Ohne besondere Angabe haben die Führungsschienen ein 
symmetrisches Bohrbild, Bild 2.
Auf Wunsch ist auch ein unsymmetrisches Bohrbild möglich.
Dabei muss aL � aL min und aR � aR min sein, Bild 2.

Maximale Anzahl der Teilungen Die Anzahl der Teilungen ist der abgerundete ganzzahlige Anteil von:

Für die Abstände aL und aR gilt allgemein:

Bei Führungsschienen mit symmetrischem Bohrbild gilt:

Anzahl der Bohrungen:

aL, aR mm
Abstand Schienenanfang und Schienenende zur nächsten Bohrung
aL min mm
Mindestwerte für aL, aR, siehe Maßtabellen
jL mm
Abstand der Bohrungen zueinander
l mm
Schienenlänge
n –
Maximale mögliche Anzahl der Teilungen
x –
Anzahl der Bohrungen.

Bei Nichtbeachtung der Minimalwerte für aL und aR können die 
Senkbohrungen ausgeschnitten werden!

Zwei- und vierreihige Einheiten

� Anschlagseite
� Symmetrisches Bohrbild

� Unsymmetrisches Bohrbild

Bild 2
Bohrbilder bei Schienen

mit einer oder zwei Bohrungsreihen

aaa R LL =jL

aL jL aaR L�

2

3

2 3 aaR L�aL jLaaa R LL =jL

�

�

� �

20
8 

04
3

n
l a

j
L

L
=

− ⋅2 min

a a l n jL R L+ = − ⋅

a a l n jL R L= = ⋅ − ⋅( )1
2

x n= +1
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Zusammengesetzte
Führungsschienen

Ist die geforderte Länge der Schienen größer als lmax, dann werden 
diese Schienen bis zu ihrer Gesamtlänge aus Teilschienen 
zusammengesetzt, siehe Maßtabellen. Die Teile sind aufeinander 
abgestimmt und gekennzeichnet, Bild 3.

Anforderung an
die Umgebungskonstruktion

Die Ablaufgenauigkeit hängt im Wesentlichen ab von der Geradheit, 
Genauigkeit und Steifigkeit der Pass- und Montageflächen.
Die Geradheit des Systems stellt sich erst, wenn die Schiene gegen 
die Bezugsfläche gepresst wird.
Bitte rückfragen bei hohen Anforderungen an die Ablaufgenauigkeit, 
weichen Unterkonstruktionen und beweglichen Schienen.

Form- und Lagegenauigkeit
der Anschlussflächen

Je genauer und leichtgängiger die Führung sein soll, desto stärker 
muss auf die Form- und Lagegenauigkeit der Anschlussflächen 
geachtet werden.
Toleranzen einhalten nach Bild 4, Seite 18, Bild 5, Seite 19 und 
Tabelle, Seite 20!
Flächen schleifen oder feinfräsen, Mittenrauwert Ra1,6 anstreben!
Abweichungen von den angegebenen Toleranzen verschlechtern
die Gesamtgenauigkeit, verändern die Vorspannung und verringern 
die Gebrauchsdauer der Führung!

� Beschriftung
Teilschienen:

1A, 1A
1B, 1B
1C, 1C
2A, 2A
2B, 2B
2C, 2C

Bild 3
Kennzeichnung

zusammengesetzter Schienen

1A 1B 1C

2A 2B 2C

1A 1B 1C

2A 2B 2C

�

�

15
6 

21
1a

#tpi_163_FM8_de_de.book  Seite 16  Freitag, 26. März 2010  8:25 08



Schaeffler Gruppe Industrie TPI 163 17

Höhenunterschied �H Für �H sind Werte nach folgender Gleichung zulässig.
Bei größeren Abweichungen bitte rückfragen.

�H �m
Höchste zulässige Abweichung von der theoretisch genauen Lage,
Bild 4, Seite 18
a –
Faktor, abhängig von der Baugröße und Vorspannungsklasse,
siehe Tabellen (Führung spielfrei) und Bild 5, Seite 19
b mm
Mittenabstände der Führungselemente.

Faktor
für zweireihige Einheiten

Faktor
für vierreihige Einheiten

�H a b= ⋅

Kurzzeichen Faktor
a

Vorspannungsklassen

Führungsschiene Führungswagen V0 V1

TKDM05 (-W) KWEM05 (-C, -W, -WC) 0,1 –

TKDM07 (-W) KWEM07 (-L, -C, -W, -WL, -WC) 0,125 0,02

TKDM09 (-W) KWEM09 (-L, -C, -W, -WL, -WC) 0,175 0,03

TKDM12 (-W) KWEM12 (-L, -C, -W, -WL, -WC) 0,25 0,06

TKDM15 (-W) KWEM15 (-L, -C, -W, -WL, -WC) 0,3 0,15

Kurzzeichen Faktor
a

KUME12-C 0,05

KUME15-C 0,1
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Zweireihige Einheiten

� Nicht konvex
(für alle Bearbeitungsflächen)

Bild 4
Toleranzen der Anschlussflächen

und Parallelität der montierten
Führungsschienen

A

AA

B BA

b

A

A

b

z x

y

x z

y

t

t

t

t

t

t

t

�H

�H

1

1

t

b

C

�H

t C

15
2 

51
6
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Vierreihige Einheiten

� Nicht konvex
(für alle Bearbeitungsflächen)

Bild 5
Toleranzen der Anschlussflächen

und Parallelität der montierten
Führungsschienen

A

AA

B BA

b

A

A

b

t

t
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Parallelität
der montierten Führungsschienen

Für parallel angeordnete Führungsschienen gilt die Parallelität t, 
Bild 4, Seite 18, Bild 5, Seite 19 und Tabellen.
Werden die Höchstwerte genutzt, kann der Verschiebewiderstand 
steigen. Für größere Toleranzen bitte bei uns rückfragen.
Berechnung von �H siehe Seite 17!

Werte für Parallelitätstoleranzen
bei zweireihigen Einheiten

Werte für Parallelitätstoleranzen
bei vierreihigen Einheiten

Kurzzeichen
Führungsschiene

Genauigkeitsklasse

G1 G2

Parallelitätstoleranz
t
�m

TKDM05 (-W)

20 30

TKDM07 (-W)

TKDM09 (-W)

TKDM12 (-W)

TKDM15 (-W)

Kurzzeichen
Führungsschiene

Parallelitätstoleranz
t
�m

TKMD12-C 5

TKMD15-C 7
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Anschlaghöhen und Eckenradien Die Anschlaghöhen und Eckenradien gestalten nach Tabelle,
Bild 6 und Bild 7, Seite 22.

Anschlaghöhen und Eckenradien
für zweireihige Einheiten

1) Vorzugsweise mit Einstich.

Kurzzeichen Anschlaghöhen Eckenradien

Führungsschiene Führungswagen h1
mm

h2
mm

r1
mm

r2
1)

mm
max. max. max.

TKDM05 KWEM05 (-C) 2 0,8 0,3 0,2

TKDM05-W KWEM05-W (-WL, -WC) 2 1,2 0,3 0,2

TKDM07 KWEM07 (-L, -C) 2,5 1,2 0,21) 0,2

TKDM07-W KWEM07-W (-WL, -WC) 2,5 1,2 0,21) 0,2

TKDM09 KWEM09 (-L, -C) 3 1,5 0,21) 0,2

TKDM09-W KWEM09-W (-WL, -WC) 3 2,5 0,21) 0,2

TKDM12 KWEM12 (-L, -C) 4 2,5 0,21) 0,2

TKDM12-W KWEM12-W (-WL, -WC) 4 2,5 0,21) 0,2

TKDM15 KWEM15 (-L, -C) 4,5 3 0,21) 0,2

TKDM15-W KWEM15-W (-WL, -WC) 5 3 0,21) 0,2

Zweireihige Einheiten

Bild 6
Anschlaghöhen und Eckenradien

r2
2h
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h

1

1

00
01
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Anschlaghöhen und Eckenradien
für vierreihige Einheiten

Genauigkeit
Genauigkeitsklassen

für zweireihige Einheiten
Zweireihige Kugelumlaufeinheiten werden in den Genauigkeits-
klassen G1 und G2 geliefert, Bild 8. Standard ist G2.

Genauigkeitsklassen
für vierreihige Einheiten

Vierreihige Kugelumlaufeinheiten gibt es in G2, Bild 9.

Kurzzeichen Anschlaghöhen Eckenradien

Einheit h1
mm

h2
mm

r1
mm

r2
mm

max. max. max.

KUME12-C 3 2,5 0,4 0,4

KUME15-C 5 3 0,7 0,4

Vierreihige Einheiten

Bild 7
Anschlaghöhen und Eckenradien
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1

2
r2 h

00
01

5E
3B

t = Parallelitätstoleranz
bei Differenzmessung

l = Gesamt-Schienenlänge
G1, G2 = Genauigkeitsklassen

� Anschlagseite

Bild 8
Genauigkeitsklassen

und Parallelitätstoleranzen
der Führungsschienen
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t = Parallelitätstoleranz
bei Differenzmessung

l = Gesamt-Schienenlänge
G2 = Genauigkeitsklasse

� Anschlagseite

Bild 9
Genauigkeitsklassen

und Parallelitätstoleranzen
der Führungsschienen
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Toleranzen Toleranzen, siehe Tabelle;
Bezugsmaße für die Genauigkeit, Bild 10 und Bild 11.
Die Toleranzen sind arithmetische Mittelwerte. Sie beziehen sich
auf den Mittelpunkt der Anschraub- und Anschlagflächen am 
Führungswagen.
Die Maße H und A1 bleiben immer innerhalb der Toleranz, 
unabhängig davon, an welcher Stelle der Schiene der Wagen steht, 
siehe Tabelle.

Toleranzen
der Genauigkeitsklassen

1) Unterschied zwischen mehreren Führungswagen auf einer Führungsschiene, 
gemessen an der gleichen Stelle der Führungsschiene.

Parallelität der Laufbahnen
zu den Anschlagflächen

Die Parallelitätstoleranzen der Führungsschienen zeigen Bild 8 und 
Bild 9, Seite 22.

Toleranz Genauigkeitsklasse

G1 G2
�m �m

Toleranz für die Höhe H �10 �20

Höhenunterschied1) �H 7 15

Toleranz für den Abstand A1 �15 �25

Abstandsunterschied1) �A1 10 20

Zweireihige Einheiten

Bild 10
Bezugsmaße für die Genauigkeit

A 1

H

A1

H

17
3 

64
8

Vierreihige Einheiten

Bild 11
Bezugsmaße für die Genauigkeit

H

A1

A1

H

15
2 

14
7
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Positions-
und Längentoleranzen
der Führungsschienen

Die Positions- und Längentoleranzen zeigen Bild 12, Bild 13 und
die Tabellen.
Das Bohrbild entspricht DIN ISO 1101.

Längentoleranzen
für zweireihige Führungsschienen

Die Längentoleranz der Führungsschienen ist abhängig von
der Gesamtlänge der einteiligen Schienen.

Längentoleranzen
für vierreihige Führungsschienen

Führungsschiene
Kurzzeichen

Toleranzen
mm

TKDM05, TKDM05-W
+0,2/–2,2

TKDM07, TKDM07-W

TKDM09, TKDM09-W

+0,25/–2,25TKDM12, TKDM12-W

TKDM15, TKDM15-W

Zweireihige Einheiten

Bild 12
Positions- und Längentoleranzen

der Führungsschienen

b/2
n � Lj

0,25
0,2

0,25
0,3

0,2
TKDM07, 09-W 
TKDM12, 15-W 

TKDM05-W

0,25

l

1)

max

0,25 2)

maxl

Lj

1)

2)

TKDM09, 12, 15 
TKDM05, 07 

Lj

Bj

n � Lj

00
01

5E
3D

Kurzzeichen Toleranzen der Führungsschiene
Führungsschiene mm

� 300 	 300

TKMD12-C �0,3 mm �0,1%
der SchienenlängeTKMD15-C

Vierreihige Einheiten

Bild 13
Positions- und Längentoleranzen

der Führungsschienen
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Zubehör
Zubehör für vierreihige Einheiten, siehe Seite 27!

Zweireihige Einheiten
Führungswagen

mit Längsdichtleisten
Für Anwendungen in schmutziger Umgebung können die Führungs-
wagen beidseitig mit Längsdichtleisten ausgerüstet werden,
Bild 14 und Tabelle. Das Nachsetzzeichen für Führungswagen mit 
Längsdichtleisten ist LD.
Geringeres Maß H1 berücksichtigen, siehe Tabelle!

Maß H1
bei montierten Längsdichtleisten

Führungswagen
ohne Befettung

Die Führungswagen können auch ohne Befettung geliefert werden. 
Diese Ausführung hat das Nachsetzzeichen UG.

Reinraum-Anwendungen Für Reinraum-Anwendungen gibt es Führungswagen mit Spezialfett. 
Informationen zum Reinraumfett sind auf Anfrage erhältlich.

Fettspritze Für die Führungswagen mit Schmierbohrung steht eine Miniatur-Fett-
spritze zur Verfügung. Diese kann mit Standard- oder Reinraumfett 
geliefert werden.
Die Bestellbezeichnung für das Standardfett ist SPRI-KWEM.

� Längsdichtleiste

Bild 14
Längsdichtleisten und Maß H1

H1 1

17
3 

66
0

Kurzzeichen H1

Führungsschiene Führungswagen mm

TKDM09 KWEM09 (-L, -C) 1

TKDM09-W KWEM09-W (-WL, -WC) 2

TKDM12 KWEM12 (-L, -C) 2

TKDM12-W KWEM12-W (-WL, -WC) 2

TKDM15 KWEM15 (-L, -C) 3

TKDM15-W KWEM15-W (-WL, -WC) 3
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Langzeit-Schmiereinheit Die Langzeit-Schmiereinheit ist in der Rücklaufbohrung des 
Tragkörpers KWEM eingesetzt und hat das Nachsetzzeichen LZM, 
Bild 15.

Lieferzustand Zweireihige Miniatur-Kugelumlaufeinheiten mit Langzeit-
Schmiereinheit werden erstbefettet ausgeliefert und sind sofort 
einsatzbereit.
Die integrierte standardmäßige Frontdichtung verhindert
den Schmierstoffverlust. Optional sind Längsdichtungen möglich. 
Diese haben das Nachsetzzeichen LD.

Lieferbare Größen Die Langzeit-Schmiereinheit LZM ist lieferbar für alle Varianten
der Baugrößen KWEM09 bis KWEM15.

Bestellbeispiel Die Bestellbezeichnung für eine zweireihige Miniatur-Kugel-
umlaufeinheit der Baugröße 12, mit Langzeit-Schmiereinheit, 
Genauigkeitsklasse G2, Vorspannungsklasse V0 lautet:
KWEM12-G2-V0-LZM

Metall-Kopfstück Bei der zweireihigen Miniatur-Kugelumlaufeinheit KWEM..-MKS
ist ein Kopfstück aus korrosionsbeständigem Stahl eingesetzt.

Vorteil des Metallkopfstücks Ihre größere Festigkeit gegenüber der Kunststoffausführung 
ermöglicht höhere dynamische Werte.
Die Temperaturbeständigkeit beträgt bis zu +180 °C.

Lieferzustand Zweireihige Miniatur-Kugelumlaufeinheiten mit Metallkopfstück 
werden nur unbefettet (Nachsetzzeichen UG) und
ohne Dichtungen (Front- und Längsdichtung) ausgeliefert.
Das Metallkopfstück hat das Nachsetzzeichen MKS.

Bestellbeispiel Die Bestellbezeichnung für eine zweireihige Miniatur-Kugel-
umlaufeinheit der Baugröße 7, mit Metallkopfstück, 
Genauigkeitsklasse G2, Vorspannungsklasse V0 lautet:
KWEM07-G2-V0-UG-MKS

KWEM..-LZM

Bild 15
Langzeit-Schmiereinheit 20

8 
05

5
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Vierreihige Einheiten
Führungswagen

mit schleifenden Frontabstreifern
Die Führungswagen der vierreihigen Miniatur-Kugelumlaufeinheiten 
können mit schleifenden Frontabstreifern ausgestattet werden.
Zum Schutz des Frontabstreifers bei der Montage des Führungs-
wagens wird bei diesen Einheiten die Führungsschiene mit einer 
größeren Fase ausgestattet, Bild 16.
Einheiten mit schleifendem Frontabstreifer haben das 
Nachsetzzeichen PP. 

Bild 16
Schiene mit größerer Fase 00

01
60

2D
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Bestellbeispiel,
Bestellbezeichnung

Zweireihige Einheiten Die Führungsschiene hat ein symmetrisches Bohrbild.

Führungswagen

Führungsschiene

Bestellbezeichnung 2�KWEM09-LD-G1/A-V1
1�TKDM09-G1/A/220, Bild 17

Anzahl der Führungswagen 2
Führungswagen KWEM
Größenkennziffer 09
Längsdichtung LD
Genauigkeitsklasse G1
Austauschbarkeitsklasse
(muss identisch zur Führungsschiene sein)

A oder B

Vorspannung V1

Anzahl der Führungsschienen 1
Führungsschiene TKDM
Größenkennziffer 09
Genauigkeitsklasse G1
Austauschbarkeitsklasse
(muss identisch zum Führungswagen sein)

A oder B

Länge der Führungsschiene 220 mm
aL 10 mm
aR 10 mm

� Anschlagseite

Bild 17
Bestellbeispiel,

Bestellbezeichnung

9

10

10

220220

TKDM09-G1/A/2201�

KWEM09-LD-G1/A-V12�

�

�

�

00
01

5E
45
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Zweireihige Einheiten Die Führungsschiene hat ein symmetrisches Bohrbild.

Führungswagen

Führungsschiene

Bestellbezeichnung 4�KWEM15-W-G2/B-V0-UG
2�TKDM15-W-G2/B/240, Bild 18

Anzahl der Führungswagen 4
Führungswagen KWEM
Größenkennziffer 15
breite Ausführung W
Genauigkeitsklasse G2
Austauschbarkeitsklasse
(muss identisch zur Führungsschiene sein)

A oder B

Vorspannung V0
unbefettet UG

Anzahl der Führungsschienen 2
Führungsschiene TKDM
Größenkennziffer 15
breite Ausführung W
Genauigkeitsklasse G2
Austauschbarkeitsklasse
(muss identisch zum Führungswagen sein)

A oder B

Länge der Führungsschiene 240 mm
aL 20 mm
aR 20 mm

� Anschlagseite

Bild 18
Bestellbeispiel,

Bestellbezeichnung

240240

15

20

TKDM15-W-G2/B/2402�

KWEM15-W-G2/B-V0-UG4�

20

�

�

�

�

�

00
01
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Korrosionsbeständige 
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Zweireihige Einheiten Die Führungsschiene hat ein symmetrisches Bohrbild.

Führungswagen

Führungsschiene

Bestellbezeichnung 2�KWEM09-G1/A-V1-LZM
1�TKDM09-G1/A/220, Bild 19

Anzahl der Führungswagen 2
Führungswagen KWEM
Größenkennziffer 09
Langzeit-Schmiereinheit LZM
Genauigkeitsklasse G1
Austauschbarkeitsklasse
(muss identisch zur Führungsschiene sein)

A oder B

Vorspannung V1

Anzahl der Führungsschienen 1
Führungsschiene TKDM
Größenkennziffer 09
Genauigkeitsklasse G1
Austauschbarkeitsklasse
(muss identisch zum Führungswagen sein)

A oder B

Länge der Führungsschiene 220 mm
aL 10 mm
aR 10 mm

� Anschlagseite

Bild 19
Bestellbeispiel,

Bestellbezeichnung

9

10

10

220220

TKDM09-G1/A/2201�

KWEM09-G1/A-V1-LZM2�

�

�

00
01

5E
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Vierreihige Einheiten Die Führungsschiene hat ein unsymmetrisches Bohrbild.

Bestellbezeichnung 1�KUME12-C-W2-V0/215-6/9, Bild 20

Miniatur-Kugelumlaufeinheit KUME-C
Größenkennziffer 12
Führungswagen pro Einheit W2
Vorspannung V0
Länge der Führungsschiene 215 mm

aL 6 mm
aR 9 mm

� Anschlagseite

Bild 20
Bestellbeispiel,

Bestellbezeichnung

215

12

9

6

KUME12-C-W2-VO/215-6/91�

�

�

�

00
01

5E
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Korrosionsbeständige
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
zweireihig

KWEM (-L, -C) mit TKDM
� 3)

T

H

h
h

A3

1
1

5

H

B
J

X

A

b A

B 2

1

�

�

17
3 

64
0

Weitere Tabellenwerte siehe Seite 34 und Seite 35.

1) Maximale Länge der Führungsschienen; längere Führungsschienen auf Anfrage.
Lieferbare Standardlängen siehe Seite 34.

2) Schmiernippel liegt bei der Baugröße 15 bei.
3)

Maßtabelle · Abmessungen in mm

Führungswagen Führungsschiene Abmessungen Anschlussmaße

Kurzzeichen Kurzzeichen lmax
1) H B L A1 JB b A2

KWEM05
TKDM05 210

6 12 19 3,5 8 5 2

KWEM05-C 6 12 16 3,5 8 5 2

KWEM07
TKDM07 300

8 17 23,5 5 12 7 2,5

KWEM07-L 8 17 31 5 12 7 2,5

KWEM07-C 8 17 19 5 12 7 2,5

KWEM09
TKDM09 860

10 20 30 5,5 15 9 2,5

KWEM09-L 10 20 40,5 5,5 15 9 2,5

KWEM09-C 10 20 21,5 5,5 15 9 2,5

KWEM12
TKDM12 1 000

13 27 34 7,5 20 12 3,5

KWEM12-L 13 27 44 7,5 20 12 3,5

KWEM12-C 13 27 25 7,5 20 12 3,5

KWEM15
TKDM15 1 000

16 32 42 8,5 25 15 3,5

KWEM15-L 16 32 57 8,5 25 15 3,5

KWEM15-C 16 32 32 8,5 25 15 3,5

� Anschlagseite.
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KWEM05, KWEM..-C mit TKDM,
Ansicht um 90° gedreht
� 3)

�

L
L
1

4,52)

aj
l

a RLL
max

�

00
01

5E
59

ab KWEM07 (-L) mit TKDM,
Ansicht um 90° gedreht
� 3)

L
J

L
1

L

aj
l

a RLL
max

4,52)

�
�

00
01

5E
5C

L1 JL jL aL aR H1 T5 A3 h h1

min. max. min. max.

12,6 – 15 4 11,5 4 11,5 1 1,5 1,2 3,7 2,9

9,6 – 15 4 11,5 4 11,5 1 1,5 1,2 3,7 2,9

14,3 8 15 4,5 12 4,5 12 1,5 2,5 1,5 5 2,7

21,6 12 15 4,5 12 4,5 12 1,5 2,5 1,5 5 2,7

9,6 – 15 4,5 12 4,5 12 1,5 2,5 1,5 5 2,7

20,8 10 20 4,5 14,5 4,5 14,5 2 3 2,2 6 2,5

30,9 15 20 4,5 14,5 4,5 14,5 2 3 2,2 6 2,5

11,9 – 20 4,5 14,5 4,5 14,5 2 3 2,2 6 2,5

21,6 15 25 5 17,5 5 17,5 3 3,5 2,7 8 3,5

32 20 25 5 17,5 5 17,5 3 3,5 2,7 8 3,5

13 – 25 5 17,5 5 17,5 3 3,5 2,7 8 3,5

27,8 20 40 5,5 25,5 5,5 25,5 4 4 3,1 10 5,5

42,7 25 40 5,5 25,5 5,5 25,5 4 4 3,1 10 5,5

17,7 – 40 5,5 25,5 5,5 25,5 4 4 3,1 10 5,5
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Korrosionsbeständige
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
zweireihig

KWEM (-L, -C) mit TKDM

G2

K1

20
8 

04
8

1) Ohne Befettung (nur konserviert) und ohne Dichtungen.
2) Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste durch Setzen auftreten können.
3) Zur Befestigung sind Spezial-Schrauben notwendig, die auf Anfrage lieferbar sind.

Normschrauben können nicht verwendet werden.

Maßtabelle (Fortsetzung) · Abmessungen in mm

Führungswagen Führungsschiene

Kurzzeichen Masse Kurzzeichen Masse

Standard mit Langzeit-
Schmiereinheit

mit Metallkopfstück1) m m

�kg �kg/m

KWEM05 KWEM05-LZM KWEM05-UG-MKS 0,004
TKDM05 0,120

KWEM05-C KWEM05-C-LZM KWEM05-C-UG-MKS 0,003

KWEM07 KWEM07-LZM KWEM07-UG-MKS 0,010

TKDM07 0,220KWEM07-L KWEM07-L-LZM KWEM07-L-UG-MKS 0,014

KWEM07-C KWEM07-C-LZM KWEM07-C-UG-MKS 0,007

KWEM09 KWEM09-LZM KWEM09-UG-MKS 0,019

TKDM09 0,350KWEM09-L KWEM09-L-LZM KWEM09-L-UG-MKS 0,028

KWEM09-C KWEM09-C-LZM KWEM09-C-UG-MKS 0,011

KWEM12 KWEM12-LZM KWEM12-UG-MKS 0,035

TKDM12 0,650KWEM12-L KWEM12-L-LZM KWEM12-L-UG-MKS 0,051

KWEM12-C KWEM12-C-LZM KWEM12-C-UG-MKS 0,022

KWEM15 KWEM15-LZM KWEM15-UG-MKS 0,064

TKDM15 1,070KWEM15-L KWEM15-L-LZM KWEM15-L-UG-MKS 0,095

KWEM15-C KWEM15-C-LZM KWEM15-C-UG-MKS 0,042

Standardlängen für Führungsschienen
TKDM05 TKDM07 TKDM09 TKDM12 TKDM15

Länge Masse Länge Masse Länge Masse Länge Masse Länge Masse

mm �kg mm �kg mm �kg mm �kg mm �kg

60 0,007 60 0,013 60 0,021 100 0,065 160 0,171

90 0,011 90 0,020 80 0,028 150 0,098 240 0,257

105 0,013 120 0,026 120 0,042 200 0,13 320 0,342

120 0,014 150 0,033 160 0,056 275 0,179 440 0,471

150 0,018 180 0,040 220 0,077 350 0,228 560 0,599

210 0,025 240 0,053 280 0,098 475 0,309 680 0,728

– – 300 0,066 860 0,301 1 000 0,65 1 000 1,07
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Lastrichtungen, siehe Spalte Tragfähigkeit

x

y

z

M0z

III
M0x

I

II

M0y

17
3 

64
2

Befestigungsschrauben2) Tragfähigkeit

K1 G2 Tragzahlen Momente

DIN ISO 4762-12.9 Lastrichtungen I und II
(Zug- und Druckbelastung)

Lastrichtungen III
(Seitenbelastung)

MA MA C C0 C C0 M0x M0y M0z

Nm Nm N N N N Nm Nm Nm

M23) 0,6 M2 0,6
534 1 090 470 916 2,9 1,9 2,3

444 841 391 706 2,2 1,2 1,4

M2 0,6 M2 0,6

1 051 1 890 925 1 587,6 6,9 3,9 4,7

1 335 2 650 1 175 2 226 9,7 7,4 8,8

740 1 140 651 958 4,1 1,5 1,8

M3 2,2 M3 2,2

1 430 2 760 1 258 2 318 12,8 7,6 9,1

1 872 4 030 1 648 3 385 18,7 15,7 18,7

932 1 480 820 1 243 6,9 2,4 2,9

M3 2,2 M3 2,2

2 631 4 290 2 315 3 604 26,6 12,9 15,4

3 405 6 200 2 996 5 208 38,4 25,7 30,6

1 746 2 380 1 536 1 999 14,8 4,5 5,3

M3 2,2 M3 2,2

3 934 6 490 3 462 5 452 50 24,9 29,7

5 230 9 740 4 602 8 182 75 53,6 63,9

2 757 3 890 2 426 3 268 30 9,8 11,7
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Korrosionsbeständige
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
zweireihig

KWEM..-W (-WL, -WC) mit TKDM..-W
� 2)

T

B
J

X
AB 2

H
h

h

A3

11H

b A

5

1

�

�

17
3 

72
5

Weitere Tabellenwerte siehe Seite 38 und Seite 39.

1) Maximale Länge der Führungsschienen; längere Führungsschienen auf Anfrage.
Lieferbare Standardlängen siehe Seite 38.

2)

Maßtabelle · Abmessungen in mm

Führungswagen Führungsschiene Abmessungen Anschlussmaße

Kurzzeichen Kurzzeichen lmax
1) H B L A1 JB b A2

KWEM05-W
TKDM05-W 300

6,5 17 24,5 3,5 13 10 2

KWEM05-WC 6,5 17 20,5 3,5 13 10 2

KWEM07-W
TKDM07-W 300

9 25 31,5 5,5 19 14 3

KWEM07-WL 9 25 42 5,5 19 14 3

KWEM07-WC 9 25 22,5 5,5 19 14 3

KWEM09-W
TKDM09-W 690

12 30 39 6 21 18 4,5

KWEM09-WL 12 30 50,5 6 23 18 3,5

KWEM09-WC 12 30 26,5 6 21 18 4,5

� Anschlagseite.
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KWEM05-W (-WC) mit TKDM05-W,
Ansicht um 90° gedreht
� 2)

4,5
L
L

1

aRja LL
lmax

�
�

00
01

5E
5D

ab KWEM07-W (-WL) mit TKDM..-W,
Ansicht um 90° gedreht
� 2)

4,5L
J

L
1

L

j
l

a LL
max

�
�

aR

00
01

5E
5E

L1 JL jL aL aR H1 T5 A3 h h1

min. max. min. max.

17,6 – 20 4,5 14,5 4,5 14,5 1,5 1,5 1,3 4 2,4

13,6 – 20 4,5 14,5 4,5 14,5 1,5 1,5 1,3 4 2,4

22 10 30 5,5 20,5 5,5 20,5 2 3 1,7 5,5 2,3

32,5 19 30 5,5 20,5 5,5 20,5 2 3 1,7 5,5 2,3

13 – 30 5,5 20,5 5,5 20,5 2 3 1,7 5,5 2,3

28,6 12 30 5,5 20,5 5,5 20,5 3 3 2,5 7 2,5

40,4 24 30 5,5 20,5 5,5 20,5 3 3 2,5 7 2,5

16,6 – 30 5,5 20,5 5,5 20,5 3 3 2,5 7 2,5
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Korrosionsbeständige
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
zweireihig

KWEM..-W (-WL, -WC) mit TKDM..-W

G2

K1

20
8 

04
9

1) Ohne Befettung (nur konserviert) und ohne Dichtungen.
2) Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste durch Setzen auftreten können.

Maßtabelle (Fortsetzung) · Abmessungen in mm

Führungswagen Führungsschiene

Kurzzeichen Masse Kurzzeichen Masse

Standard mit Metallkopfstück1) m m

�kg �kg/m

KWEM05-W KWEM05-W-UG-MKS 0,008
TKDM05-W 0,280

KWEM05-WC KWEM05-WC-UG-MKS 0,006

KWEM07-W KWEM07-W-UG-MKS 0,021

TKDM07-W 0,540KWEM07-WL KWEM07-WL-UG-MKS 0,031

KWEM07-WC KWEM07-WC-UG-MKS 0,013

KWEM09-W KWEM09-W-UG-MKS 0,044

TKDM09-W 0,900KWEM09-WL KWEM09-WL-UG-MKS 0,061

KWEM09-WC KWEM09-WC-UG-MKS 0,026

Standardlängen für Führungsschienen
TKDM05-W TKDM07-W TKDM09-W

Länge Masse Länge Masse Länge Masse

mm �kg mm �kg mm �kg

60 0,017 90 0,049 90 0,081

80 0,022 120 0,065 120 0,108

120 0,034 150 0,081 150 0,135

160 0,045 180 0,097 180 0,162

220 0,062 240 0,13 240 0,216

280 0,078 300 0,162 300 0,27

300 0,084 – – 690 0,621
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Lastrichtungen, siehe Spalte Tragfähigkeit

M0z

III
M0x
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M0yx
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z
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Befestigungsschrauben2) Tragfähigkeit

K1 G2 Tragzahlen Momente

DIN ISO 4762-12.9 Lastrichtungen I und II
(Zug- und Druckbelastung)

Lastrichtungen III
(Seitenbelastung)

MA MA C C0 C C0 M0x M0y M0z

Nm Nm N N N N Nm Nm Nm

M2,5 – M2,5 –
671 1 510 590 1 268 7,8 3,5 4,2

562 1 180 495 991 6,1 2,2 2,6

M3 2,2 M3 2,2

1 398 2 840 1 231 2 386 20,3 8,4 10,1

1 833 4 160 1 613 3 494 29,8 17,6 21

980 1 700 862 1 428 12,2 3,2 3,8

M3 2,2 M3 2,2

1 801 3 810 1 585 3 200 34,9 14,2 16,9

2 267 5 300 1 995 4 452 48,5 26,7 31,9

1 193 2 120 1 050 1 781 19,4 4,7 5,5

#tpi_163_FM8_de_de.book  Seite 39  Freitag, 26. März 2010  8:25 08



40 TPI 163 Schaeffler Gruppe Industrie

Korrosionsbeständige
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
zweireihig

KWEM12-W (-WL, -WC) mit TKDM12-W
� 3)

T

B
J

X
AB 2

H
h

h

A3

11H

b A

5

1

�

�

17
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5

Weitere Tabellenwerte siehe Seite 42 und Seite 43.

1) Maximale Länge der Führungsschienen; längere Führungsschienen auf Anfrage.
Lieferbare Standardlängen siehe Seite 42.

2) Schmiernippel liegt bei der Baugröße 15 bei.
3)

Maßtabelle · Abmessungen in mm

Führungswagen Führungsschiene Abmessungen Anschlussmaße

Kurzzeichen Kurzzeichen lmax
1) H B L A1 JB b A2

KWEM12-W
TKDM12-W 680

14 40 44 8 28 24 6

KWEM12-WL 14 40 59 8 28 24 6

KWEM12-WC 14 40 30,5 8 28 24 6

KWEM15-W
TKDM15-W 680

16 60 55 9 45 42 7,5

KWEM15-WL 16 60 74,5 9 45 42 7,5

KWEM15-WC 16 60 41,5 9 45 42 7,5

� Anschlagseite.
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KWEM15-W (-WL, -WC) mit TKDM15-W
� 3)

T

b A

jB

5

1

B
J

X

AB 2

H
hh

A3

11H

�

�

17
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3

KWEM15-W (-WL) mit TKDM15-W,
Ansicht um 90° gedreht
� 3)

L
J

L
1

L 4,52)

aRaL jL
lmax

�
�

00
01

5E
5F

L1 JL jL jB aL aR H1 T5 A3 h h1

min. max. min. max.

31 15 40 – 6,5 26,5 6,5 26,5 3 3,5 3,2 8 3,5

46,3 28 40 – 6,5 26,5 6,5 26,5 3 3,5 3,2 8 3,5

17,7 – 40 – 6,5 26,5 6,5 26,5 3 3,5 3,2 8 3,5

39 20 40 23 6,5 26,5 6,5 26,5 4 4,5 3,2 10 5,5

58,3 35 40 23 6,5 26,5 6,5 26,5 4 4,5 3,2 10 5,5

25,3 – 40 23 6,5 26,5 6,5 26,5 4 4,5 3,2 10 5,5

KWEM15-WC mit TKDM15-W,
Ansicht um 90° gedreht
� 3)

L
L

1

a
l

aL R
max

jL

4,52)

�
�

00
01

5E
60
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Korrosionsbeständige
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
zweireihig

KWEM..-W (-WL, -WC) mit TKDM..-W

G2

K1

20
8 

04
9

1) Ohne Befettung (nur konserviert) und ohne Dichtungen.
2) Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste durch Setzen auftreten können.

Maßtabelle (Fortsetzung) · Abmessungen in mm

Führungswagen Führungsschiene

Kurzzeichen Masse Kurzzeichen Masse

Standard mit Metallkopfstück1) m m

�kg �kg/m

KWEM12-W KWEM12-W-UG-MKS 0,076

TKDM12-W 1,390KWEM12-WL KWEM12-WL-UG-MKS 0,111

KWEM12-WC KWEM12-WC-UG-MKS 0,045

KWEM15-W KWEM15-W-UG-MKS 0,140

TKDM15-W 2,940KWEM15-WL KWEM15-WL-UG-MKS 0,204

KWEM15-WC KWEM15-WC-UG-MKS 0,095

Standardlängen für Führungsschienen
TKDM12-W TKDM15-W

Länge Masse Länge Masse

mm �kg mm �kg

120 0,167 160 0,470

160 0,222 240 0,706

240 0,334 320 0,941

320 0,445 440 1,294

400 0,556 560 1,646

480 0,667 680 2,000

680 0,945 – –
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Lastrichtungen, siehe Spalte Tragfähigkeit
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M0x
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Befestigungsschrauben2) Tragfähigkeit

K1 G2 Tragzahlen Momente

DIN ISO 4762-12.9 Lastrichtungen I und II
(Zug- und Druckbelastung)

Lastrichtungen III
(Seitenbelastung)

MA MA C C0 C C0 M0x M0y M0z

Nm Nm N N N N Nm Nm Nm

M3 2,2 M3 2,2

3 405 6 200 2 996 5 208 75,6 25,7 30,6

4 440 9 060 3 907 7 610 111 53,1 63,3

2 212 3 340 1 947 2 806 40,7 8,2 9,7

M4 5 M4 5

5 570 9 840 4 901 8 266 209 51,4 61,3

7 268 14 400 6 396 12 096 305 106 126

3 974 6 050 3 497 5 082 128 20,8 24,8
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Korrosionsbeständige
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
vierreihig

KUME..-C
� 3)

�

B
J A

G
B 2

2 X

H

h

A3

1h

T

H1

5

b A1

17
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1) Maximale Länge der Führungsschienen; längere Führungsschienen auf Anfrage.
2) Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste durch Setzen auftreten können.
3)

Maßtabelle · Abmessungen in mm

Kurzzeichen Führungswagen Führungsschiene Ver-
schluss-
kappe

Anschlussmaße Abmessungen

Kurzzeichen Masse Kurzzeichen Masse lmax
1) H B L A1 JB

m m

�kg �kg/m

KUME12-C KWME12-C 0,03 TKMD12-C 0,6 KA6-TN 1 000 13 27 35,8 7,5 20

KUME15-C KWME15-C 0,06 TKMD15-C 1,1 KA6-TN 1 200 16 32 44 8,5 25

� Anschlagseite.

Maßtabelle (Fortsetzung) · Abmessungen in mm

Kurzzeichen Tragfähigkeit Befestigungsschrauben2)

Tragzahlen Momente K1 G2

C C0 M0x M0y M0z DIN ISO 4 762-12.9

MA MA

N N Nm Nm Nm Nm Nm

KUME12-C 2 900 5 200 33 17 17 M3 2,2 M3 2,2

KUME15-C 4 400 8 300 67 34 34 M3 2,2 M3 2,2
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KUME..-C,
Ansicht um 90° gedreht
� 3)

a j

l
a

K

L
J

L
1

L

L L
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Lastrichtungen, siehe Spalte Tragfähigkeit

M0z

M0x

M0yx

y

z

C, C 0

C, C0

17
3 

37
4

b A2 L1 JL jL aL aR H1 T5 A3 h h1

min. max. min. max.

12 3,5 23,2 15 25 5 20 5 20 3 3,5 1,95 8,6 3

15 3,5 28 20 40 6 34 6 34 3,5 4 2,46 10,6 4,1
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