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Kugelumlaufeinheit

Wälzlager 
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Lineartechnik



Höhere Tragzahlen – zuverlässig – flexibel

Produkteigenschaften
•	Highspeed-Profilschienenführung KUVE25-B-HS 

für Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s
•	Integriertes Schmiermittelreservoir
•	Starre, robuste Sattelplatte
•	O-Anordnung, 2-Punkt-Kontakt
•	Komplementsystem
•	Stahl-Wälzkörper

Technische Vorteile
•	Optimiert für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
•	Hohe Funktions- und Crashsicherheit
•	Modulares System
•	Kompakte, einbaufertige Einheit
•	Keine Reduzierung der Tragzahlen oder Steifigkeit 

im Vergleich mit Standard-Design der gleichen 
Größe und Variante

•	Austauschbar mit Standard KUVE ..-B  
der gleichen Größe
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Verschlusskappen  
aus Kunststoff

Führungsschiene

Führungswagen

Spezialkopfstück  
mit Abstreifer und 
Frontblech
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Kundennutzen
•	Höhere Tragzahl
•	Längere Lebensdauer
•	Hohe Dynamik (10 m/s)
•	Höhere Zuverlässigkeit
•	Flexibilität
•	Gleichmäßiges Laufverhalten
•	Geringe Lagerhaltungskosten
•	Kompaktes Design

Anwendungen
•	Robotik und FPD sowie Handlingsgeräte
•	Medizinische Geräte
•	Fertigungsautomatisierung
•	Verpackungsindustrie
•	Elektronik-Fertigung
•	Druckindustrie

Verfügbare Typen 
•	KUVE25-B-HS

•  X-life Kernaspekte      •  Zusätzliche Aspekte
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Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt 
und überprüft. Für eventuelle Fehler oder 
Unvollständigkeiten können wir jedoch 
keine Haftung übernehmen. Technische 
Änderungen behalten wir uns vor.
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