We pioneer motion

Rolamentos Autocompensadores de Rolos para a Industria de Papel

Schaeffler

Timken

Schaeffler Description

Furo cilindrico

Furo conico

Padrao
M
MA / MA1
MB / MB1
K
K30
c3
C4
W209B
T52BE
T52BN
T52BW
T52BW-C3
T52BW-C4
H40

Padrao

J26A

J26B
J26C
T50H

H40AB
H40AC
H44SA

H44SB

/48BB

c/cc
M
MA
CA / CAC
K
K30
G
C4
ECB / HA3
Co2
Co4
Co8
€083
C084
w
W31

W33
W506 = W33+W31

W503 = W4+W33
W507 = W4+W33+W31

W529 =W58+W33
W515
W502 = W22+W33

W513 = W26+W33
W509 = W26+W33+W31

W77
W525=W77+W31

L5DA

EA/C/CD

CAM / AM
K
K30
c3
C4
g3
P53
P52
P55
P55 C3
P55 C4

W31
E4

W4+E4
W507

E7
W509

E42

DLC

EJ
EM /YM

EMB / YMB
K
K30
(65 ]
C4
W40l
€02
Co4
Co8
Co8C3
C08C4
W841
W31

W33

W4
W507

W502

W94+W33
W509

W89

W84
W525

W6R

Gaiola de ago prensada/estampada

Gaiola de latdo usinada, guiada pelos rolos

Gaiola de latdo usinada, guiada pelo anel externo

Gaiola de latao usinada, guiada pelo anel interno, flange central
Furo conico (1:12 no didametro)

Furo conico (1:30 no didmetro) Séries 240.....,241...,242

Folga radial maior que a normal

Folga radial maior que C3

Anel interno com tratamento térmico (aco cementado)

Precisdo de giro P5 para o anel interno + J26A

Precisao de giro P5 para o anel externo + J26B

T52BE + T52BN

T52BW com folga radial C3

T52BW com folga radial C4

Rolamento sem ranhura ou furos de lubrificagao no anel externo
Padrao de qualidade Beloit - Obsoleto

Rolamento com ranhura e 3 furos de lubrificacdo no anel externo

Ponto de max. desvio radial, marcado no anel interno ou face

Ponto de max. desvio radial, marcado no anel externo
Ponto de méax. desvio radial, marcado no anel interno e externo

Rolamento com tolerdncia de didmetro externo restrita (para menos - menos)

Seis furos de lubrificacdo no anel interno

Seis furos de lubrificagdao e ranhura no anel interno

3 plugues de aluminio para fechamento de furos de lubrificagao
no anel externo

H40AC + 6 plugues de aluminio para fechamento de furos de
lubrificacdao no anel interno

Revestimento superficial dos rolos com Triondur C

H140

H140

H140
H140-C3
H140-C4

H140

H140
H140

H140
H140

H140

H140

T52BW

T52BW

T52BW
T52BW-C3
T52BW-C4

T52BW

T52BW
T52BW

T52BW

Especificacdes Técnicas T52BW e H140
Os designs universais T52BW e H140 combinam os requisitos especiais para rolamentos autocompensadores de rolos de

didmetro externo de 320mm e maiores em maquinas de papel. Eles reinem variantes de design em especificagoes
técnicas que cobrem a maioria das localiza¢6es dos rolamentos nos equipamentos de papel.

e T52BW é usado como um design universal em rolamentos autocompensadores de rolos de furo cdnico e cilindrico.
e H140 é usado como um design universal em rolamentos autocompensadores de rolos de furo cilindrico e inclui T52BW

bem como H44SA e H44SB

H140

H40AB 6 furos de lubrificagcdo no anel interno
H40AC H40AB + Ranhura de lubrificacdo no anel interno
H44SB H40AC + 6 plugues de aluminio para fechamento de furos de lubrificagcdo no anel interno
Standard Rolamento com ranhura e 3 furos de lubrificacdao no anel externo
— H44SA 3 plugues de aluminio para fechamento de furos de lubrificagcdo no anel externo
J26C Ponto de max. desvio radial, marcado no anel interno e externo

Precisdo de giro P5 para o anel interno e externo

Versoes Schaeffler de Gaiolas de Ago e Latao

Aco

Aco

MA & MA1 Latao

MB Latao MB1 Latao

0 uso de um sufixo para a maioria das
aplicacoes de rolamentos permite estoque
reduzido e maior disponibilidade

J4641_1220 ©2020

SCHAEFFLER



